
 

 

 

 

 

 

 
 

Meguin Kompressorenoil VDL 46 
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ОПИСАНИЕ: Высококачественные компрессорные масла типа VDL DIN 51506. 

Изготовлены из специально подобранных рафинатов селективной очистки с 
отличной стойкостью к старению и зарекомендовавшими себя присадками. 
Подходят для применения во всех воздушных компрессорах с температурами 
в конце сжатия до 220 °С. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Класс вязкоти по ISO DIN 51519    VG 46 

Вязкость при  40 °C DIN 51562  мм²/с  46,0 
Вязкость при  100 °C DIN 51562  мм²/с  6,8 
Индекс вязкости DIN ISO 2909    102 
Плотность при 15 °C DIN 51757  кг/м³  880 
Темп. воспламенения DIN ISO 2592  °C  224 
Темп.потери текучести DIN ISO 3016  °C  - 33 
Оксидная зольность DIN EN 7  г/100 г  <0,01 
Число нейтрализации, 
водорастворимые кислоты DIN 51558 ч.1 мг КОН/г 0,2 
Число нейтрализации,  
Кислотное DIN 51558 ч.1 мг КОН/г 0,2 
Коксовый остаток по  
Конрадсону после окисления  
с пропусканием воздуха в  
присутствии оксида железа (III) DIN 51352 часть 2 г/100г <0,3 
Остаток по Конрадсону DIN 51551  г/100г  0,13 
 

 
ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ     Meguin Kompressorenoil VDL 46 
 
 20 л.  № продукта 6533 
 60 л.  № продукта 9382 
 200 л.  № продукта 6521 


